
TABELA KOMPATYBILNOŚCI ANTYFOULINGÓW Sea-Line®  
 

Self - polishing Antyfouling  oraz  Self - polishing Antyfouling ALUPLUS 
  

 

o Antyfoulingi - aplikacja Sea-Line® bezpośrednio na wcześniejszy antyfouling.  
International:  

o Cruiser premium 

o Micron Extra   

o Micron CSC 

o Trilux  

o Cruiser Uno 

o Waterways 

o Interspeed Ultra 

Hempel :  
o Ocean Performer 

o Mille Dynamic 

o Hard Racing 

 

Seajet: 
o 031 (Samuraj) 

o 032 (Profesional) 

o 033 (Shogun) 

o 035 (Hard Racing) 

o 034 (Emperor) 

o 037 (Costal) 

o Warior 

 

Plastimo : 
o Classic 

o Performance 

o Racing 

 

Nautix : 
o Classic 

o Performance 

o Racing 

o Nautix A2 

o Nautix A3 

o Nautix A4 

Inne: 
o Oliva VSE 

o Waterline 

o XM HS3000 

o XM P4000 Hard 

o Commpass 

antyfouling 

 

Czynności do wykonania 
przed rozpoczęciem 

aplikacji : 

• oczyść starą powierzchnię za pomocą wody pod ciśnieniem. 

• usuń odpryski i uszkodzenia starych powłok antyfoulingu. 

• napraw wszystkie uszkodzenia kadłuba za pomocą szpachli epoksydowych. 

• aplikuj 1-3 warstw antyfoulingu Sea-Line
®
 

�  Antyfoulingi -  wymagające warstwy rozdzielającej przed użyciem antyfoulingu Sea-Line®
   

International:  

�   Micron 66 

�   Micron Optima 

Inne: 

� Interlux Micron 55 

� Platinum 

� WSZYSTKIE NIEZNANE RODZAJE ANTYFOULINGÓW 

Czynności do wykonania 
przed rozpoczęciem 

aplikacji : 

• oczyść starą powierzchnię za pomocą wody pod ciśnieniem. 

• korzystając z papieru ściernego P180- P240 oszlifuj dokładnie całą powierzchnię. 

• napraw wszystkie uszkodzenia kadłuba  za pomocą szpachli epoksydowych. 

• powierzchnię pomaluj minimum 1 warstwą Podkładu epoksydowego Lightprimer GFK lub użyj system antyosmozowy. 

• aplikuj 1-3 warstw antyfoulingu Sea-Line
®
. 

�  Antyfoulingi -  wymagające całkowitego usunięcia przed użyciem antyfoulingu Sea-Line® 
International:  

�  VC Offshore  

�  VC 17M 

Seajet: 

� Speed 

Nautix : 

�  Nautix A3 T.Speed 

�  Nautix A4 T.Speed 

Oliva : 

�  PTFE 

 

� WSZYSTKIE RODZAJE ANTYFOULINGÓW 
ZAWIERAJĄCE TEFLON 

Czynności do wykonania 
przed rozpoczęciem 

aplikacji : 

• korzystając z papierów ściernych oszlifuj dokładnie całą powierzchnię lub zastosuj preparaty chemiczne w celu całkowitego usunięcia starych powłok 
antyfoulingu. 

• napraw wszystkie uszkodzenia kadłuba za pomocą szpachli epoksydowych. 

• powierzchnię pomaluj minimum 1 warstwą Podkładu epoksydowego Lightprimer GFK lub użyj system antyosmozowy. 

• aplikuj 1-3 warstw antyfoulingu Sea-Line
®
. 


