POLEROWANIE PLEKSI, POLIWEGLANOW

ZASTOSOWANIE:

» Usuniecie uszkodzen mechanicznych, rys oraz zmatowien z powierzchni lukow, okien, owiewek

POWIERZCHNIA: Pleksi, poliweglany

EFEKT: Krystalicznie czyste, pozbawione wad wykonczenie.
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Usun z powierzchni rysy,
uszkodzenia mechaniczne.

MINIMUM P2000

Minimalna gradacja jest jedynie
wskazowka i zalezy od:

 rodzaju zastosowanego papieru
Sciernego

 rodzaju zastosowanej pasty oraz
gtowicy polerskiej

Oczys¢ powierzchnie
z pytu szlifierskiego,

woskow, ttuszczy
i zanieczyszczen
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Poleruj powierzchnig do
momentu usuniecia
defektéw szlifierskich.
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GLOWICA POLERSKA:
WELNA OWCZA
* DWUSTRONNA (kod 6614)
* JEDNOSTRONNA (kod 6613)

Poleruj powierzchnie
do momentu usuniecia
defektow polerskich
oraz uzyskania potysku
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GLOWICA POLERSKA:
WELNA JAGNIECA
TYP “MM”

@ 150 (kod 7466)

@ 180 (kod 7467)

Oczy$¢ powierzchnie
z pozostatosci pasty
polerskiej i zanieczyszczen
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Oczyszczong
powierzchnie zabezpiecz
przed dziataniem
promieni UV
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Masz pytanie: info@sea-line.eu




